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附件 1： 

GIS 用电子式电流互感器性能检测项目 
1）生产厂提供的样品电气参数推荐额定电压/额定电流值为：110kV/600A、220 kV/1200A、330 kV/2000A、500 kV/2500A，准确级为 0.2/5P30，传感原理不

限，结构型式为单相 GIS 型（带罐体）。 
2）样品合并单元采用的通信协议为 IEC61850-9-2LE，输出端口为光口(检测过程中互感器校验仪接收口为 SC 口，网络分析仪与故障录波仪接收口为 ST
口)，同步方式为光信号秒脉冲同步(检测过程中光同步装置发送端口为 ST 口)，合并单元和采集器（如需要使用外部电源）采用直流供电。样品送达以

后，允许产品与校验设备进行联合调试，允许对产品的定标系数进行修改。本次测试将对调试时间如实记录，产品调试完成后，所有可以更改参数的接

口都将加贴密封条，整个对比测试过程中不允许进行任何参数的修改或组部件更换。 
3）生产厂需提供试验工装、套管、一次导杆、接线端子、气压表、SF6气瓶、光纤等配件。绝缘试验时，密封罐与套管组装，试验在补气压力下进行；

其他试验时，拆除套管，试验在无SF6气体下进行，工装尺寸待定。 

4）主要测试项目和要求如下： 

序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

1 

准确度测试 

基本准确度测

试 

电子式电流互感器二次输出应满足标准 GB/T 
20840.8-2007 规定的相应准确级要求。 

每一个电流误差测量点，测量 10 组误差数据，

要求： 
︱平均值 ︳+ 3*（平均值的实验标准差）≤最

大允许误差 

1. 在 5%和 100%额定电流测量点，

记录误差数据在 10min 内的波动范

围，其波动不允许超过对应点误差

限值的 1/2。 
2. 准确度测试过程中，除标准规定

的 5%、20%、100%和 120%额定电

流测量点外，随机增加 2 个电流测

量点，记录误差数据。 

1. 部分产品因本身原理

限制或二次算法选取不

恰当，导致误差数据不稳

定，故增加备注中第二项

测试。 
2. 部分产品对温度或振

动的补偿非线性，因此增

加备注中第三项测试，即

在 GB/T 20840.8-2007 标

准要求的基础上随机增



 

7 
 

序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

加误差测量点。 

温度循环准

确度测试 
温度循环准确度测试应在下列条件下进行： 

——额定频率； 
——施加额定电流； 
——测试过程中被试产品一直处于正常工作状态； 
——户内和户外的元器件处在其规定的最高和最低

环境气温。户内部分环境温度范围为-5℃～+55℃，

户外部分环境温度范围为-40℃～+70℃。温度循环

测试应严格按照下图进行。 
温度

最高温度

环境温度

最低温度

时间

3τ 3τ 3τ

温度循环测量点

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
温度的变化速率为 20K/h。热时间常数τ 为 2h。

对于部分为户内和部分为户外的电子式互感器，测

试应对户内和户外两部分各自在其有关温度范围

的两个极限值下进行，但遵循以下规则： 
——两部分皆处于环境气温； 

测试过程中 15 个温度测量点

的误差数据都应在准确限值内。 
 

温度循环测试是型

式测试过程中出现问题

较多的项目，产品由于原

理限制、制造工艺缺陷、

元件温度系数不匹配、温

度补偿算法选取不合理

等，温度循环测试经常出

现误差超差现象，因此本

次测试提出此项测试项

目 ， 并 且 在 GB/T 
20840.8-2007 标准要求的

基础上扩大测试环境温

度范围，增加温度测量

点。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

——户外部分处于其最高温度时户内部分也处于

其最高温度； 
——户外部分处于其最低温度时户内部分也处于

其最低温度。 
在正常使用条件下，各测量点测得的误差应在

相应准确级的限值以内。 

2 额定雷电冲击测试和截断

雷电冲击测试 

对一次端子施加标准规定的雷电冲击与截断

雷电冲击，记录波形无实质性变异，产品无闪络击

穿。 
测试时互感器一次数据采集部分和二次部分须同

时带电模拟正常运行状态。 

不允许出现通信中断、品质位改变、

输出异常信号等故障。 

 

对产品绝缘性能、高频干

扰及地电位升高对采集

器部分的考核，需要进行

额定雷电冲击测试和截

断雷电冲击测试，该项测

试 要 求 与 GB/T 
20840.8-2007 标准要求一

致。 

3 短时电流测试 
动稳定测试和热电流测试合并进行。电子式电

流互感器的起始温度应在 10℃和 40℃之间，测试

时互感器一次数据采集部分和二次部分须同时带

电模拟正常运行状态。如果互感器冷却到环境温度

（10℃与 40℃之间）后满足下列要求，则认为通过

本测试： 
a) 无可见损伤； 
b) 其误差与本测试前的差异不超过其准确度误差

限值的一半； 
c) 经检查，接触导体表面的绝缘无明显的劣化现

额定电压/热稳定电流/持续时间/动
稳定电流具体参数： 
110kV/40kA/3s/100kA 
220kV/50kA/3s/125kA 
330kV/63kA/3s/160kA 
500kV/63kA/3s/160kA 

 

为考核互感器一次

导体的截面积、通流能力

和电动力是否满足要求，

进行短时电流测试，测试

期间互感器一次数据采

集部分和二次部分同时

带电，因此测试同时考核

了互感器一次部分的抗

振能力和一次采集部分

的大电流冗余设计。本次
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

象。 测 试 要 求 与 GB/T 
20840.8-2007 标准要求一

致。 

4 
复合误差测试 

应满足标准 GB/T 20840.8-2007 规定 5P30 级要

求。 
复合误差测试在短时电流测试之后

进行，除复合误差满足要求外，不

允许出现采样无效、丢包。 

 

5 

电磁兼容测试：发射 

电源端子骚扰电压测试： 
A 级限值 

在电波暗室做，主要包括合并单元、

采样单元。 

由于电子式互感器

现场运行过程中电磁环

境较为复杂，导致运行故

障率较高，因此本次电磁

兼容测试对产品的合并

单元和一次采样单元都

要进行。 

电磁辐射骚扰测试： 
A 级限值 

在电波暗室做，主要包括合并单元、

采样单元。 

电磁兼容测试：抗扰度 
 

 

电压慢变化抗扰

度测试   

GB/T 17626.29—2006 
电压变化：+20%～-20% UT 

性能评价：A 

合并单元、采样单元 
直流供电电源端口 

电压暂降和短时

中断抗扰度测试 

GB/T 17626.29—2006 
电压暂降：50% UT  0.1s 
短时中断：100% UT  0.05s 

性能评价：A 

合并单元、采样单元 
直流供电电源端口 

浪涌（冲击）抗扰度测试: 
GB/T 17626.5—2008  等级 4 

性能评价：A 

主要为合并单元、采样单元电源端

口，高压线端口。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

电快速瞬变脉冲群抗扰度测试: 
GB/T 17626.4—2008  等级 4 

性能评价：A 

主要为合并单元、采样单元电源端

口，高压线端口。 

振荡波抗扰度测试:                        
GB/T 17626.12—1998  等级 3 

性能评价：A 

主要为合并单元、采样单元电源端

口，高压线端口。 

静电放电抗扰度测试:                      
GB/T 17626.2—2006  等级 2 

性能评价：A 

主要为合并单元外壳端口。 

工频磁场抗扰度测试:                      
GB/T 17626.8—2006  等级 5 

性能评价：A 

主要为合并单元。 

脉冲磁场抗扰度测试:                      
GB/T 17626.9—1998  等级 5 

性能评价：A 

主要为合并单元。 

阻尼振荡磁场抗扰度测试:                    
GB/T 17626.10—1998  等级 5 

性能评价：A 

主要为合并单元。 

射频电磁场辐射抗扰度测试:                
GB/T 17626.3—2006  等级 3 

性能评价：A 

在电波暗室做，主要为合并单元、

采样单元。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

6 隔离开关分合容性 

小电流条件下的抗干扰测

试 

测试方案见附件 1。  考核互感器在模拟

运行情况下的抗干扰性

能。 

7 
一次部件的振动测试 

断路器与电子式电流互感器做刚性联接，电子

式电流互感器不通电流，操作断路器一个工作循环

（分－合－分），要求整个操作过程及操作结束后

10s 内，互感器二次输出均方根值都不超过额定二

次输出的３%。断路器共操作 10 个工作 循环。 

不允许通信中断、采样无效、丢包、

输出波形畸变等故障，振动前后误

差变化不得超出误差限值的一半。 
 

8 
基本准确度测试（复试） 

电子式电流互感器二次输出应满足标准 GB/T 
20840.8-2007 规定的相应准确级要求，且与基本准

确度测试初测数据差异不超过其准确度误差限值

的一半。 

  

9 

可靠性评估 

1、检查电子式互感器故障智能自诊断功能： 
a) 针对光学互感器，具体方法根据产品具体结

构进行，包括断开一次侧与二次侧的连接光纤等操

作，检查其告警逻辑是否正确、数字状态位是否正

常上传告知互感器需要检修或者置采样数据无效； 
b) 针对有源互感器，具体方法根据产品具体结

构进行，包括插拔采集器光纤等，检查其告警逻辑

是否正确、数字状态位是否正常上传告知互感器需

要检修或者置采样数据无效。 
2、检查电子式互感器低温状态下的投切性能。在

温度循环误差测试进行过程中，互感器处于-40℃

光学互感器，主要为数据处理单元

之前的光纤。 
有源互感器，包括通信光纤、供能

光纤等。 
 

电子式互感器的稳

定性和可靠性是目前的

研究重点和难点。本次测

试根据测试条件和测试

能力，提出针对不同原理

的电子式互感器的可靠

性评估方案，此项测试非

GB/T 20840.8-2007 标准

要求。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

时，对电子式互感器进行投切操作，记录其是否能

正常启动和工作。 

10 

MU 发送 SV 报文检验 

 

1、SV 报文丢帧率测试。检验 SV 报文的丢帧率，应

在 30 分钟内不丢帧。 
2、SV 报文完整性测试。检验 SV 报文中序号的连续

性，SV 报文的序号应从 0 连续增加到 50N-1(N 为每

周波采样点数），再恢复到 0，任意相邻两帧 SV 报

文的序号应连续。 
3、SV 报文发送频率测试。80 点采样时，SV 报文应

每一个采样点一帧报文，SV 报文的发送频率应与采

样点频率一致，即 1 个 APDU 包含 1 个 ASDU。 
4、SV 报文发送间隔离散度检查。检验 SV 报文发送

间隔离散度是否等于理论值（20/N ms，N 为每周波

采样点数）。测出的间隔抖动应在±10us 之内。 
5、SV 报文品质位检查。在电子式互感器工作正常

时，SV 报文品质位应无置位。在电子式互感器工作

异常时，SV 报文品质位应不附加任何延时正确置

位。 

 此项测试主要检查

合并单元发送的 SV 报文，

此 项 测 试 非 GB/T 
20840.8-2007 标准要求。 
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附件 2： 

GIS 用电子式电压互感器性能检测项目 
1）生产厂提供的样品准确级为：0.2/3P，传感原理不限，结构型式单相 GIS 型。 
2）样品合并单元采用的通信协议为 IEC61850-9-2LE，输出端口为光口(检测过程中互感器校验仪接收口为 SC 口，网络分析仪与故障录波仪接收口为 ST
口)，同步方式为光信号秒脉冲同步(检测过程中光同步装置发送端口为 ST 口)，合并单元和采集器（如需要使用外部电源）采用直流供电。样品送达以

后，允许产品与校验设备进行联合调试，允许对产品的定标系数进行修改。本次测试将对调试时间如实记录，产品调试完成后，所有可以更改参数的接

口都将加贴密封条，整个对比测试过程中不允许进行任何参数的修改或组部件更换。 
3）生产厂需提供试验工装、套管、一次导杆、接线端子、气压表、SF6气瓶、光纤等配件。绝缘与准确度试验时，密封罐与套管组装，试验在补气压力

下进行；电磁兼容试验时，拆除套管，试验在无SF6气体下进行，工装尺寸待定。 
4）主要测试项目和要求如下： 

序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

1 

准确度测试 

基本准确度测

试 

电子式电压互感器二次输出应满足标准 GB/T 
20840.7-2007 规定的相应准确级要求。 

每一个电流误差测量点，测量 10 组误差数据，

要求： 
︱平均值 ︳+ 3*（平均值的实验标准差）≤最

大允许误差 

1. 在 100%额定电压测量点，记录

误差数据在 10min 内的波动范围，

波动，其波动不允许超出误差限值

的 1/2。 
2. 准确度测试过程中，除标准规定

的 2%、5%、80%、100%、120%和

150%额定电压测量点外，随机增加

两个电压测量点，记录误差数据。 

1. 部分产品因本身原理

限制或二次算法选取不

恰当，导致误差数据不稳

定，故增加备注中第二项

测试。 
2. 部分产品对温度或振

动的补偿非线性，因此增

加备注中第三项测试，即

在 GB/T 20840.7-2007 标

准要求的基础上随机增

加误差测量点。 



 

14 
 

序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

准确度与温度

关系的测试 

准确度与温度关系的测试应在下列条件下进行： 
——额定频率； 
——施加额定电压； 
——测试过程中被试产品一直处于正常工作状态； 
——户内和户外的元器件处在其规定的最高和最低

环境气温。户内部分环境温度范围为-5～+55℃，一

外部分环境温度范围为-40℃～+70℃。温度循环测

试应严格按照下图进行。 
温度

最高温度

环境温度

最低温度

时间

3τ 3τ 3τ

温度循环测量点

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
温度的变化速率为 20K/h。热时间常数τ 为 2h。对

于部分为户内和部分为户外的电子式互感器，测试

应对户内和户外两部分各自在其有关温度范围的

两个极限值下进行，但遵循以下规则： 
——两部分皆处于环境气温； 
——户外部分处于其最高温度时户内部分也处于

其最高温度； 

测试过程中 15 个温度测量点

的误差数据都应在准确限值内。 
温度循环测试是型

式测试过程中出现问题

较多的项目，产品由于原

理限制、制造工艺缺陷、

元件温度系数不匹配、温

度补偿算法选取不合理

等，温度循环测试经常出

现误差超差现象，因此本

次测试提出此项测试项

目 ， 并 且 在 GB/T 
20840.7-2007 标准要求的

基础上扩大测试环境温

度范围，增加温度测量

点。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

——户外部分处于其最低温度时户内部分也处于

其最低温度。 
在正常使用条件下，各测量点测得的误差应在相应

准确级的限值以内。 

2 额定雷电冲击测试和一次

电压端的截断雷电冲击测

试 

对一次端子施加标准规定的雷电冲击与截断

雷电冲击，记录波形无实质性变异，产品无闪络击

穿。 
测试时互感器一次数据采集部分和二次部分须同

时带电模拟正常运行状态。 

不允许出现通信中断、丢包、品质

位改变、输出异常信号等。 
 

对产品绝缘性能、高频干

扰及地电位升高对采集

器部分的考核，需要进行

额定雷电冲击测试和截

断雷电冲击测试，该项测

试 要 求 与 GB/T 
20840.7-2007 标准要求一

致。 
3 

电磁兼容测试：发射 

电源端子骚扰电压测试： 
A 级限值 

在电波暗室做，主要包括合并单元、

采样单元 

由于电子式互感器

现场运行过程中电磁环

境较为复杂，导致运行故

障率较高，因此本次电磁

兼容测试对产品的合并

单元和一次采样单元都

要进行。 

电磁辐射骚扰测试： 
A 级限值 

在电波暗室做，主要包括合并单元、

采样单元 

电磁兼容测试：抗扰度 
电压慢变化抗扰

度测试 

GB/T 17626.29—2006 
电压变化：+20%～-20% UT 

性能评价：A 

合并单元、采样单元 
直流供电电源端口 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

电压暂降和短时

中断抗扰度测试 

GB/T 17626.29—2006 
电压暂降：50% UT  0.1s 

短时中断：100% UT  0.05s 
性能评价：A 

合并单元、采样单元 
直流供电电源端口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浪涌（冲击）抗扰度测试:                    
GB/T 17626.5—2008  等级 4 

性能评价：A 

主要为合并单元、采样单元电源端

口。 

电快速瞬变脉冲群抗扰度测试:              
GB/T 17626.4—2008  等级 4 

性能评价：A 

主要为合并单元、采样单元电源端

口。 

振荡波抗扰度测试:                        
GB/T 17626.12—1998  等级 3 

性能评价：A 

主要为合并单元、采样单元电源端

口。 

静电放电抗扰度测试:                      
GB/T 17626.2—2006  等级 2 

性能评价：A 

主要为合并单元外壳端口。 

工频磁场抗扰度测试:                      
GB/T 17626.8—2006  等级 5 

性能评价：A 

主要为合并单元。 

脉冲磁场抗扰度测试:                      
GB/T 17626.9—1998  等级 5 

性能评价：A 

主要为合并单元。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

阻尼振荡磁场抗扰度测试:                  
GB/T 17626.10—1998  等级 5 

性能评价：A 

主要为合并单元。 

射频电磁场辐射抗扰度测试:                
GB/T 17626.3—2006  等级 3 

性能评价：A 

在电波暗室做，主要为合并单元、

采样单元 

4 
隔离开关分合电压互感器

条件下的抗干扰测试 

测试方案见附件 1  考核互感器在模拟

运行情况下的抗干扰性

能 
5 

可靠性评估 

1、检查电子式互感器故障智能自诊断功能： 
a) 针对光学互感器，具体方法根据产品具体结

构进行，包括断开一次侧与二次侧的连接光纤等操

作，检查其告警逻辑是否正确、数字状态位是否正

常上传告知互感器需要检修或者置采样数据无效； 
b) 针对有源互感器，具体方法根据产品具体结

构进行，包括插拔采集器光纤等，检查其告警逻辑

是否正确、数字状态位是否正常上传告知互感器需

要检修或者置采样数据无效。 
2、检查电子式互感器低温状态下的投切性能。在

温度循环误差测试进行过程中，互感器处于-25℃
时，对电子式互感器进行投切操作，记录其是否能

正常启动和工作。 

无源互感器，包括数据处理单元之

前光纤，数据处理单元与全并单元

之间光纤。 
有源互感器，包括通信光纤、供能

光纤、供能光纤等。 
 

电子式互感器的稳

定性和可靠性是目前的

研究重点和难点。本次测

试根据测试条件和测试

能力，提出针对不同原理

的电子式互感器的可靠

性评估方案，此项测试非

GB/T 20840.7-2007 标准

要求。 
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序号 检 测 项 目 测试要求 备注 补充说明 

6 

基本准确度测试（复试） 

电子式电压互感器二次输出应满足标准 GB/T 
20840.7-2007 规定的相应准确级要求，且与基本准

确度测试初测数据差异不超过其准确度误差限值

的一半。 
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附件 3： 

电子式互感器在 GIS 隔离开关分合容性 

小电流条件下的抗扰度试验方案 
1、试验目的 

在试验室搭建 GIS 隔离开关分合容性小电流试验回路，同时将电子式互感

器接入试验回路，模拟现场隔离开关开合空母线及容性小电流负荷过程，产生

类似现场暂态强干扰，考核在该条件下电子式互感器的电磁防护性能。 

2、试验回路 

 

 
    图 1  GIS 隔离开关分合容性小电流试验回路 
图中： 

S 试验电源 Um/ 3； 

C1 电容 5000P； 
C2 负载电容 5000P；（电流 0.23A） 
DT 隔离开关 ； 
CT 被试电子式电流互感器； 
PT 被试电子式电压互感器； 

3、试验测量 
1）测量一次参数 
   电源侧电压，负荷侧电压和电流，GIS 外壳电位升。负荷侧测量采用内置宽

带电压和电流探头及光纤式电压电流测量系统。 
2）测量二次参数 
  电子式互感器输出波形数据。 
4、试验次数 
  试验总数为 10 次合分。 
5、试品安装方式 
 试品采用组件和独立气隔方式安装，接口图和尺寸要求待定。 
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4.试验要求 

1）试品不损坏。 
2）不出现通信中断、丢包、品质改变。 
3）不允许输出异常。输出异常单点输出超过额定二次输出的 100%或连续两点输出超过额

定二次输出的 40%。 
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